








Kravspesi kasjon iS:(ONORM 7133/ EN ISO 17225-4)
Energimengde: 4kWh/kg ved 25% fuktighet

Volumvekt: 200-250 kg/m3

Starrelse/ fraksjon: G30-G50 / P16 S-P31 S (Klasse A1-A2)

Vanninnhold: W20-W35 / M 20 (Klasse A1-A2)

Energitap: <2,0%

Tekniske data ECO-HK

Ytelse

Raykrgrdiameter
Vanninnhold
Max.Temperatur
Max.arbeidstrykk

Tur /retur

Vekt

Hoyde

Bredde

Dybde

Leveringssprrelse - bredde
Leveringssrrelse - dybde

kw 70/90
mm 180
Liter 182
°C 95
bar 3
Dia 6/4"
kg 885
H mm 1612
B mm 745
T mm 1501
mm 745
mm 1335

100/110/120
180
188

95
3
6/4"
890
1612
745
1501
745
1335
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Hargassne sotement: Pelletsanlegg, isfyringsanleyg, vedarlegg, akkumulatortanker
indurstrianiegg 150-2® kW, biofyringsanleyg, varmekonténere, fyllesystemer.
Inbmaterielhye videer og kontakiressepdwww.haigassneat
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